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• Чиллеры с функцией фрикулинга от 5 до 1500 кВт, гидромодули, шкафные 
прецизионные кондиционеры, внутрирядные кондиционеры 

    
   Вайбос: шкафные прецизионные                         
 кондиционеры от 6 до 208 кВт, внутрирядные кондиционеры от 15 
до 55 кВт 
•              Borey: внутрирядные кондиционеры на охлажденной воде;  

 чиллеры с функцией фрикулинга мощностью 15 - 125 кВт.    
•   

• Веза: шкафные прецизионные кондиционеры от 6 до 208 кВт, 
внутрирядные кондиционеры от 20 до 58 кВт, моноблочные 
кондиционеры, чиллеры 
 

• Купол, г. Ижевск: чиллеры, конденсаторы, драйкуллеры, ККБ, 
воздухоохладители 
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Российские производители 
климатического оборудования 
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• Чиллеры с функцией фрикулинга от 200 до 1000 кВт, гидромодули, 
шкафные прецизионные кондиционеры 

    
 NED, KORF - шкафные прецизионные                         
 кондиционеры от 10 до 150 кВт, чиллеры от 5 до 1100 кВт, 
гидромодули 
•               
• НПТ Климатика – Luft Meer, WHEIL: чиллеры с функцией фрикулинга, 

водяные и фреоновые кондиционеры.     
•   

 
• Thermex Energy – чиллеры от 5 до 740 кВт  

 
•     НПП «Зевс» шкафные и внутрирядные кондиционеры от 5 до 

140 кВт 
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Российские производители 
климатического оборудования 
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Зарубежные поставщики климатического 
оборудования для ЦОД 

• Envicool -Китай 
• AIRSYS – Китай 
• HAIRF – Китай 
• TICA – Китай 
• Kstar –Китай 
• Лемминг – Китай 
• Midea Group - Китай 
• Coolnet – Китай 
• KEHUA  - Китай 
• Attom – Китай 
• SHENLING – Китай 
• Royal Clima (Coolnet)– 
Китай 
 

 
 

 

• HiRef – Италия 
• Montair – Италия 
• Aermac – Италия 
• Clivet – Италия 
• Conteg - Чехия 
• CoolAir –Турция 
• Imbat – Турция 
• Lande – Турция 
• Pakcold – Турция 
• ProVent – Турция 
• Dunham-Bush– Малайзия 
•  Systeme Electric  
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Зарубежные поставщики климатического 
оборудования для ЦОД 

Доля рынка / Market share China 
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Развитие отрасли: 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 27 октября 2022 г. N 4516 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ОТРАСЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ОТРАСЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

Промышленное холодильное оборудование: 
• Компрессор холодильный фреоновый холодопроизводительностью от 5 кВт до 3 000 кВт. 
• Теплообменная аппаратура холодильных установок холодопроизводительностью до 1200 кВт 
• Пластинчатый паяный теплообменник 
• Установка холодильная (включая установки каскадные, водоохлаждающие, технологические 

охлаждающие) 
• Терморегулирующие вентили 
• Соленоидные клапаны 
• Предохранительные и регулирующие клапаны 

Промышленное вентиляционное оборудование: 
• Прецизионные кондиционеры 
• Холодильные машины (чиллера) с использованием винтовых и спиральных компрессоров 
• Компактные осевые вентиляторы с АС и ЕС двигателем с внешним ротором 



Основные ошибки при выборе оборудования: 
Расчетная температура воздуха на входе в кондиционер:  

Модель ХХХХХ_669     

Охлаждение     

Data Inputs   

USR A 24,0°C 

50,0% SRC A 

35,0°C 50,0% 

USR A 35,0°C 

35,0% SRC A 

35,0°C 50,0% 

USR A 37,0°C 

35,0% SRC A 

35,0°C 50,0% 

Холодопроизводительность kW 75,0 88,4 91,7 

Явная холодопроизводительность kW 66,8 88,4 91,7 

Net Sensible cooling capacity kW 63,2 84,9 88,1 

SHR   0,89 1,00 1,00 

Энергопотребление компрессоров kW 19,2 20,0 20,3 

Потребление тока компрессорами A 30,8 32,1 32,6 

Энергопотребление вентиляторов kW 3,6 3,6 3,6 

Потребление тока вентиляторами A 5,7 5,7 5,7 

Полная потребляемая мощность kW 22,8 23,6 23,9 

Полное потребление тока A 36,6 37,9 38,3 

EER   3,90 4,42 4,51 

Номинальный расход воздуха m3/h 19415 19415 19415 

Температура выходящего воздуха °C 14,1 21,2 22,6 
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Основные ошибки при выборе оборудования : 
Данные указанные в распечатке программы подбора 
оборудования: 
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Основные ошибки при выборе оборудования : 
Данные указанные в распечатке программы подбора 
оборудования, сведения о температуре конденсации 
отсутствуют: 

Проверить правильность подбора конденсатора не возможно 
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Основные ошибки при выборе оборудования : 
Рабочие ограничения: 
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Основные ошибки при выборе оборудования : 
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Низкотемпературный комплект 1. Увеличенный объем ресивера.   
2. Установка обратного клапана на 
жидкостной линии  непосредственно на 
выходе из конденсатора.  
3. КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ вращения 
вентиляторов обязателен.  
4. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ расположение 
конденсатора. 
5. Установка клапана поддержания 
давления в ресивере.  

Темп.окр.среды -
30°C  

Разница температур 
             15 K 



Основные ошибки при выборе оборудования : 

Данные указанные в распечатке программы подбора оборудования: 

При температуре 

испарения, как указано 

в распечатке 21 0С, 

температура воздуха на 

выходе из 

кондиционера, не 

может составлять 20,6 
0С, это противоречит 

законам физики.  

ООО «АМДтехнологии» 
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Анализ результатов выбора оборудования 

Отношение габаритных размеров к заявленной производительности 



ООО «АМДтехнологии» 14 

Анализ результатов выбора оборудования 
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Анализ результатов выбора оборудования, шкафной кондиционер 

Этиленгликоль 40% - по факту 
данные для воды! 

Расчет на гликоле. Расход 
теплоносителя увеличился на 
15%, при этом гидравлическое 
сопротивление практически не 
изменилось.   

Основные ошибки при выборе оборудования : 
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Анализ результатов выбора оборудования, чиллер 

Этиленгликоль 40% - по факту 
данные для воды! 

По факту, расход для 40% раствора 
этиленгликоля 101,5 л/с (365,5 м3/ч).  
«Погрешность» составляет 28,2 м3/ч! 

ООО «АМДтехнологии» 
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Сравнение оборудования  

ООО «АМДтехнологии» 

Критерий сравнения Оборудование РФ Производство Китай 

Наличие технической 

документации, каталоги, 

чертежи 

Частично, в основном на 

ранее выпущенное 

оборудование 

Документация имеется, но 

не у всех производителей в 

полном объеме 

Программа подбора 

оборудования 

В стадии разработки, есть 

пилотные версии. Подбор 

по запросу 

ПО имеется у 

производителей, не 

предоставляется 

проектным организациям. 

Подбор по запросу. 

Время обработки запроса От 1 до 10 дней  На стандартное 

оборудование 1-2 дня 

Наличие официального 

представительства 
Да, завод  

Нет, только 

дистрибьютеры 

Наличие сервисных 

центров 

Да, завод, 

сертифицированные 

партнеры  

Сервисная поддержка 

дистрибьютеров, частично 

сертифицированные 

партнеры 

Адаптация оборудования 

для климата РФ 

Да, на уровне 

производителя. 

На уровне спец. опций, 

низкотемпературных 

комплектов. 



www.amd-tech.ru 
Info@amd-tech.ru 
+7 (495) 984-41-05;  

Контакты 

Технический директор 
АМДтехнологии 
Гаврилов Виктор Николаевич 
gavrilov.v@amd-tech.ru 
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